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Oznaczenia:
Projektowana klapa dymowa -
REI taczna powierzchnia czynna

Acz = min. 3,475 m?
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Projektowany hydrant wewnetrzny
z wezem pbtsztywnym
o DN 25 mm + gasnica

BUDYNEK SASIEDNI
DA AN

® Projektowana lokalizacja gasnicy
©

Istniejaca gasnica

Q| Projektowane drzwi w podanej klasie
200 12 odpornosci ogniowej
W) (tutaj: EI 30 oraz EIS 30)

[Sz]  Projektowany samozamykacz

Projektowana izolacja z wetny
mineralnej na wysokos¢ pokazanej
kondygnacji

(realizacja przy termomodernizacji)

sy

Projektowane uzupetnienie otworu

Projektowane okno dachowe

N
o
o

UWAGA:

i-54,154,t54:1. Wymiary drzwi podano w swietle oscieznic

2. Nalezy zastosowaé po cztery okna oddymiajace £'np. firmy Fakro Acz jednego
okna 0,53 m?

Temat:

Przebudowa poddasza
1 zmiana sposobu
uzytkowania na sale
dydaktyczne
w budynku
administracyjnym
Parafii
Ewangelicko-
Augsburskiej
przy Pl. Koscielnym 6
w Cieszynie

Adres:

dziatki nr: 1301 33
obrgb: 44 Cieszyn
Plac Koscielny 5

Inwestor:

Towarzystwo
Ewangelickie
im. ks. Franciszka
Michejdy
ul. Sienkiewicza 2
43-400 Cieszyn

Temat rysunku:

RZUT
TRZECIEGO

PIETRA
BUDYNEK SZKOLY
PLAC KOSCIELNY 5

SKALA 1:100
RYS. NR: A-5
DATA: 12.2019

Opracowanie:

Projektant:

Sprawdzajacy:
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