
powierzchnia podłogi - 33,93m2 powierzchnia podłogi - 61,06m2

powierzchnia podłogi - 10,73m2
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H25
G

Projektowana lokalizacja gaśnicy

Projektowany hydrant wewnętrzny z 
wężem półsztywnym o DN 25 mm + gaśnica Projektowany samozamykacz

Oznaczenia:
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3.1
KORYTARZ

40,20m2 (59,80m2)

3.2 SALA DYDAKTYCZNA 1
12 MIEJSC

3.3 SALA DYDAKTYCZNA 2
12 MIEJSC

3.4 SALA DYDAKTYCZNA 3
18+4 MIEJSC

powierzchnia podłogi - 30,51m2

90 20
0
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Projektowane drzwi w podanej klasie odporności 
ogniowej (tutaj: EIS 30 oraz EI 60)

Projektowana izolacja z wełny mineralnej
na wysokość pokazanej 
kondygnacji (realizacja przy termomodernizacji)

EI
S3

0

Strop odzielenia pożarowego strefy - doprowadzić 
do klasy odporności ogniowej (tutaj: REI 60)

Wyodrębniona strefa pożarowa - ściany o klasie
odporności ogniowej (tutaj: REI 120)

Projektowane wzmocnienia istniejących słupów
Projektowany słup

Projektowane wyburzenia
Projektowana izolacja termiczna

Projektowana ściana w podanej klasie
odporności ogniowej (tutaj: REI 60)
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3.5 ZAPLECZE SALI
(10,88m2)

3.6 SALA DYDAKTYCZNA 4
36 MIEJSC

3.7 ZAPLECZE SALI

3.8 WC DZIEWCZĄT
10,18m2 (11,43m2)

3.9 WC CHŁOPCÓW
7,49m2

3.10 POM. PORZĄDKOWE
1,20m2 (12,95m2)

3.11 POM. PORZĄDKOWE
1,40m2 (18,15m2)
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Sprawdzający:

Temat:

Projektant:

Adres:

Inwestor:

Przebudowa poddasza 
i zmiana sposobu 

użytkowania na sale
dydaktyczne 
w budynku

administracyjnym
Parafii 

Ewangelicko-
Augsburskiej

przy Pl. Kościelnym 6
 w Cieszynie

Towarzystwo 
Ewangelickie

im. ks. Franciszka
Michejdy

ul. Sienkiewicza 2
43-400 Cieszyn

Temat rysunku:

Opracowanie:

działki nr: 130 i 33
obręb: 44 Cieszyn
Plac Kościelny 5
Plac Kościelny 6

RZUT PODDASZA
BUDYNEK PARAFI 
PLAC KOŚCIELNY 6

RZUT DRUGIEGO
PIĘTRA

BUDYNEK SZKOŁY
PLAC KOŚCIELNY 5
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