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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

w zakresie konstrukcji.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji poddasza istniejgcego budynku Parafi
Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie na sale lekcyjne dla sasiedniego budynku Szkoty
Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego. Planowane prace obejmujg zmiane konstrukcji
stropow, wzmocnienia i dodatkowego podparcia istniejacej konstrukcji dachu i wykonania
nowych schodow i otworow w istniejgcym budynku szklonym. Oba budynki znajdujg sie w
Cieszynie przy Placu Koscielnym, budynek parafii ktérego dotyczy opracowanie miesci sie pod
nr 6 a budynek szkoty podstawowej pod nr 5.

Zakres projektu oraz konieczne prace remontowe przyjeto wg uwag i zalecen podanych w
opracowanej w styczniu br ,Ekspertyzie Technicznej” autorstwa mgr inz. Marka Cinal i inz.
Wiodzimierza Gtowinkowskiego.

2. Podstawa opracowania.
e Zlecenie inwestora,

e inwentaryzacja i projekt budowlany adaptacji opracowane przez Pracownie Projektowg
NASZDOM Tomasz Zubek ze Skoczowa,

e ogledziny obiektu,

e Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami
i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

e Aktualnie obowigzujgce normy:
- PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
- PN-B-02011:1977/Az-1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- PN-81 B 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budynku.
- PN.B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-84/B-03264.1999. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
- PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03002:2007. Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

3. Opis stanu istniejaceqo.
Istniejacy budynek kamienicy w ktdrej miesci sie siedziba Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Cieszynie wzniesiony zostat w XVIII w. w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek
stanowi ciag zabudowy kamienic przy Placu Kos$cielnym. Obecny budynek pierwotnie
stanowit dwa oddzielne obiekty, co widoczne jest rowniez na elewacji budynku oraz w
uktadzie wiezby dachu. Oba obiekty majg podobng konstrukcje i ukfad stropéw jednak ich
pofaczenie jest wtdrne.
Kamienica o wysokosci trzech kondygnac;ji jest w wiekszosci podpiwniczona.
Budynek wykonany jest w konstrukgji tradycyjnej murowany. Sciany piwnic murowane w
czesci dolnej scian piwnicy z kamienia w czesci gornej z cegly petnej i z kamienia.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnej typu
austriackiego uktadane na zaprawie cementowo-wapiennej o niskiej wytrzymatosci. Sciany
0 roznej grubosci na poszczegolnych kondygnacjach. Na parterze stwierdzono sciany o
grubosci 82 cm, na | pietrze sciany grubosci 66 cm oraz na |l pietrze i na poddaszu sciany
grubosci 53 cm.
Nad parterem stwierdzono stropy ptaskie na korytarzu sklepienia, poniewaz pomieszczenia
nad parterem sg zamieszkate nie wykonano odkrywek stropu.
W poziomie gornych kondygnacji stropy drewniane belkowe ze Slepym putapem. Od spodu
stropy ostonieto tynkiem na trzcinie i deskowaniu mocowanym do belek stropowych.
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Na etapie ekspertyzy technicznej dokonano czterech odkrywek belek stropowych. Odkryto

wszystkie belki wzdtuz $ciany frontowej oraz dwa pola wzdtuz Sciany tylnej.

Od strony strychu na deskowaniu mocowanym do belek stropowych utozono polepe z ptytek

ceramicznych i gruzu o grubosci okoto 6-8 cm.

W trakcie odkrywek stwierdzono nastepujacy rozstaw i przekroje istniejacych belek:

e W czesci gidwnej budynku — belki stropowe o przekroju 21x22 cm w rozstawie od 85-
109 cm, oparte bezposrednio w gniazdach w $cianie zewnetrznej. Sufit nad
pomieszczeniami nizszej kondygnacji podwieszony jest do ustawionych nizej belek,
ktérych przekroju nie weryfikowano. Belki stropowe majg rozpietos¢ w swietle scian
nizszej kondygnacji okoto 5,81 dla odkrywki 1 i 6,60 oraz 7,10 m dla odkrywki nr 2. Na
belkach stropowych utozony jest tram podpierajacy stupy wiezby dachu. W wyniku
dokonanych obliczen sprawdzajgcych wykazano blisko trzykrotne przekroczenie
nos$nosci oraz dwukrotne przekroczenie warunku dopuszczalnych ugiec.

o W czesci tylnej — belki stropowe o przekroju 22x23 cm w rozstawie od 84-93 cm. Belki
oparte sg bezposrednio w gniazdach w $cianie zewnetrznej. Belki przenoszg jedynie
obcigzenia z podtogi strychu, sufit jak dla stropéw obok podwieszony jest do
ustawionych nizej belek. Przekroju belek podtrzymujacych sufit nie weryfikowano. Belki
stropowe majg rozpietos¢ w swietle scian nizszej kondygnacji okoto 6,54 do 6,46 m. W
wyniku  dokonanych obliczen sprawdzajagcych wykazano blisko dwukrotne
przekroczenie nosnosci oraz dopuszczalnych ugiec.

Wiezbe wykonano w konstrukcji drewnianej krokwiowo-pfatwiowej, obcigzajgcej pierwotnie
wytacznie $ciany nosne (tramy, murtaty) oraz belki stropowe.

Krokwie dachu wykonano z belek o przekroju min. 14x13 cm a max. 13x15 cm w rozstawie nie
przekraczajgcym 1,25 m. Krokwie sg elementami pierwotnymi, miejscami znacznie
skorodowanymi.

Platwie o przekroju 18x20 i 20x20 cm i murtaty o przekroju 11x11 cm sg elementami
pierwotnymi, z uszkodzeniami wynikajacymi z nieszczelnosci pokrycia dachu i sposobu
uzytkowania strychu. Ptatwie podparto na stupach w srodku dtugosci mieczami o wysiegu 90-
110 cm, na nielicznych stupach stwierdzono brak mieczy.

Stupy pfatwi i murtat pierwotne. W czasie ogledzin nie stwierdzono brakéw elementéw wiezby.
Deskowanie stwierdzono uszkodzenia w strefie okapdw i przy kominach.

Platwie i stupy dachu nie sg spiete kleszczami na catej dlugosci przez co doszio do
wzajemnego przesuniecia tych elementdéw, co zagraza stabilnosci konstrukcji i uniemozliwia
wiasciwe przekazywanie obcigzen.

Tramy pierwotne o przekroju 16x20 i 21x22 cm w wiekszosci wyciete, przez co nie spetniajg
swojej roli. Nie naruszono tramu przenoszacego obcigzenia z wiezby dachu na belki stropowe.
W trakcie ogledzin budynku stwierdzono liczne miejscowe przebarwienia i zacieki Swiadczace o
nieszczelnosci warstwy izolacyjnej oraz slady po pozarze poddasza.

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji i obliczeh sprawdzajgcych stwierdzono znaczne
przekroczenie nosnosci i dopuszczalnych ugie¢. Wszystkie elementy majg zbyt matg nosnosc
wg aktualnie obowigzujacych norm i aktualnie zagrazajg zdrowiu i zyciu uzytkownikow.
Istniejgca konstrukcja stropu i wiezby dachu nie nadaje sie do dalszego uzytkowania i wyklucza
mozliwos¢ adaptacji pomieszczenia strychu na sale lekcyjne dlatego w opracowaniu
przewidziano ich wymiane na stropy tzw remontowe WPS na belkach stalowych.

Zgodnie z wymaganiami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nie jest mozliwa uzasadniona
ze wzgledow bezpieczenstwa i ekonomii zmiana istniejacych elementéw konstrukcji dachu,
dlatego w opracowaniu pozostawiono je w dotychczasowym uktadzie z uwzglednieniem
koniecznych wzmocnien wymaganych zapewnieniem warunkow nosnosci granicznych i ugiec
dla poszczegolnych elementow.

4. Zalozenia obliczeniowe i materiatowe.

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja nowego stropu i schodow wewnetrznych pomiedzy
budynkami oraz weryfikacja istniejagcych elementéw wiezby dachu wraz z okresleniem
koniecznych wzmocnien.

Podstawowe elementy nosne budynku jak belki, nadproza i stupy obliczone zostaty jako belki
jednoprzestowe wolnopodparte lub ciggte czesciowo utwierdzone zaleznie od przyjetego
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schematu statycznego. Konstrukcje dachu zweryfikowano w uktadzie krokwiowo-ptatwiowym.
Fundamenty sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym.

Obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zelbetowych i drewnianych elementéw konstrukcyjnych
budynku dokonano metodami tradycyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Projektowane elementy obliczono dla Ill strefy obcigzenia sniegiem, IIl strefy obcigzenia
wiatrem, IIl strefy przemarzania gruntu. Przyjeto obcigzenia klimatyczne wynikajace z lokalizacji
w Cieszynie na poziomie 307 mnpm.

Jako materiat konstrukcyjny przyjeto drewno sosnowe Iub swierkowe klasy C24, o
wytrzymatosci fx = 24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa. tawy i $ciany
fundamentowe oraz elementy Zelbetowe wykonane z betonu B20. Stal zbrojeniowa A-IIIN,
RB500 o wytrzymatosci R,=500 MPa. Elementy zelbetowe wbudowane zostang w srodowisku
nieagresywnym dla ktérego przyjeto dopuszczalng szeroko$¢ rozwarcia rys a = 0,3 mm. Profile
stalowe ze stali St3.

Budynek nie zostat przystosowany do lokalizacji na terenach objetych wptywami szkdod
gérniczych.

5. Wyniki obliczen i uwagi wykonawcze.

Konstrukcja dachu - istniejgcy dach wykonany w uktadzie krokwiowym oparty na ptatwiach
posrednich przenoszacych obcigzenia przez stupki i zastrzaty na tramy. W obliczeniach
sprawdzajacych dachu uwzgledniono obcigzenie pokryciem wykonanym z blachy na
deskowaniu peinym. Dodatkowo w konstrukcji dachu uwzgledniono ciezar izolacji
wykonanej z wetny mineralnej o grubosci 25 cm i wykonczenie od dotu ptytami
gipsowymi w dwoch warstwach.

Konstrukcja dachu gtéwnego (cze$é A) wykonana z krokwi o przekroju min. 13x14 cm w
rozstawie co rozstaw nie przekraczajgcym 125 cm nie majg wystarczajgcej nosnosci do
przeniesienia projektowanych obcigzen i wymagajg wykonania wzmocnien. Wszystkie
krokwie obustronnie naktadkg 6x14 cm mocowang na bokach pionowych krokwi i
skreconych razem $rubg M10 klasy 4.8 na kohcach oraz w rozstawie co 80 cm.

Ptatew posrednia potaci dachu od strony Placu Koscielnego ma wystarczajgca noSnosc,
wymaga jedynie uzupetnienia brakujacych mieczy. Brakujgce elementy uzupetnié
nowymi o takim samym przekroju jak dotychczas, nowe miecze wykona¢ o przekroju
18x18 cm.

Dla ptatwi posredniej potaci od strony podworka wymagane jest wzmocnienie przesta o
najwiekszej dlugosci co uzyskane zostanie przez dodanie stupa posredniego i skrocenie
dtugosci przesta. Dodatkowy stup wykonac¢ o przekroju 20x20 cm (jak pozostate stupy).
Istniejace stupy wiezby dachu majg niewystarczajgcg nosnos¢ i w zwigzku z
planowanym sposobem uzytkowania poddasza i zmiang stropu wymagajg przedtuzenia
do belek stalowych nowego stropu. Istniejace stupy wymagajg wzmochienia
obustronnymi naktadkami o przekroju 6x20 cm mocowanych na bokach stupow
rownolegtych do ptatwi. Naktadki skreci¢ srubami M10 klasy 4.8 na koncach oraz w
rozstawie co 80 cm.

Jako wzmocnienie catego uktadu dachu wykona¢ ptatew kalenicowg jako nowy element.
Ptatew o przekroju 18x22 cm ustawi¢ na nowych stupach o przekroju 18x18 cm.
Rozstaw stupdw dostosowaé do rozstawu stupdw platwi posredniej potaci od strony
Placu Koscielnego. Dodatkowo na stupach ptatew podeprze¢ mieczami o wysiegu 110
cm.

Wszystkie wigzary dachu oparte na stupach usztywni¢ dodatkowo kleszczami
wykonanymi o przekroju 2x6x20 cm. Pomiedzy kleszcze co okoto 118 cm wiozyé
przektadke wykonang z odpadu krokwi i skreci¢ razem Srubg M10.

Nowa ptatew, stupy i kleszcze wykonac¢ z drewna C24.

Stupy wiezby ustawi¢ na belkach stalowych lub wymianach pomiedzy belkami.

Konstrukcja dachu w czesci tylnej (czes¢ B) wykonana w ukladzie krokwiowo-
ptatwiowym zostanie wzmochiona dodatkowymi ptatwiami posrednimi i ptatwig
kalenicowg. Nowe ptatwie stanowi¢ bedg dodatkowe podparcie dla istniejacych krokwi o
przekroju 13x15 cm w rozstawie co okoto 93-94 cm. Po wykonaniu dodatkowych,
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nowych podpar¢ przekrgj istniejacych krokwi i ptatwi posrednich jest wystarczajacy do
przeniesienia projektowanych obcigzen.

Stupy podpierajace istniejgce ptatwie posrednie wzmocni¢ obustronng naktadkg 2x6x20
cm, skrecong srubami M10 co 80 cm wg opisu jw.

Nowe ptatwie wykonaé w kalenicy oraz w potowie przesta krokwi pomiedzy murtatg a
obecng ptatwig posrednig oraz pomiedzy kalenicg a obecng ptatwig posrednia.

Nowe pfatwie posrednie wykona¢ o przekroju 18x24 cm ustawione na stupach 18x18
cm. W styku ptatwie i stupy usztywni¢ ptytkami weztowymi fgczonymi na gwozdzie.

Nowg ptatew kalenicowg wykonaé¢ o przekroju 18x20 cm ustawione na stupach 18x18
cm i dodatkowo podparte mieczami o wysiegu 100 cm. W styku pfatwie i stupy usztywnié
ptytkami weztowymi tgczonymi na gwozdzie.

W miejscu planowanego wyciecia traméw ustawi¢ wymiany lub belki stalowe stropu nad
Il pietrem (dwuteowniki HEB240). W miejscu oparcia stupéw do dwuteownika
przyspawac pionowo stojki z dwoch ceownikéw 160 umiejscowionych pod stupami i w
rozstawie zgodnym z szerokoscig stupa. Stupy drewniane skreci¢ z ceownikami na
dtugosci okoto 50 cm czterema Srubami M16 klasy 4.8.

W trakcie prac budowlanych nalezy istniejacq konstrukcje wiezby oczysci¢ i w catosci
zabezpieczyé¢ preparatami ochrony np. Fobos.

Skorodowane zwtaszcza przy kominach i okapach elementy wiezby w szczegdélnosci
deskowanie wymieni¢ na nowe z zachowaniem dotychczasowej grubosci desek i
wielkosci elementow konstrukcyjnych.

Wszystkie nowe elementy wiezby wykona¢ z drewna sosnowe lub Swierkowego klasy
min. C24, przesuszone o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%. Drewno nalezy przed
wbudowaniem zaimpregnowac¢ srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie ze Scianami zabezpieczy¢ przektadkami z

papy.

Stropy - zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej catos¢ konstrukcji stropow
drewnianych nad Il pietrem wymieni¢ na pityty WPS uktadane pomiedzy belkami
stalowymi.

Typowe prefabrykowane piyty stropowe o szerokosci 90 i 100 cm uktada¢ na pasie
dolnym belek stalowych. Jako podparcie ptyt w czesci gtéwnej (czesci A) stosowaéd
dwuteowniki HEA220 dla belek stropowych nie obcigzonych stupami lub wymianami
podpierajacymi wymiany wiezby dachu.

Belki stropowe na ktérych wypada oparcie stupdw wiezby lub wymianéw podpierajacych
stupy wykonaé¢ z dwuteownikow HEA240. Wymiany podpierajace stupy wykonaé z
dwuteownika HEA220 tgczonego z belkami gtbwnymi poprzez skrecanie.

Belki stalowe w czesci tylnej (czes¢ B) wykona¢ z dwuteownika HEA200.

W miejscu sali widowiskowej i sceny w pomieszczeniu nizszej kondygnacji jako
podparcie belek stropowych wykona¢ belke z dwuteownika HEA280.

Belki stalowe uktada¢ na Scianie w gniazdach o gtebokosci min. 25 cm. W miejscu
oparcia belek stalowych nalezy usung¢ min. 2 warstwy cegly i wykona¢ poduszke
betonowg zbrojong pretami ¢ 6 (min. trzy prety w kazdym kierunku). Pod kazdym
oparciem belki stalowej nalezy wykonaé poduszke o wymiarach min. 15x25 cm.

Po osadzeniu belek pas Sciany pomiedzy belkami wyku¢ na gtebokos¢ okoto 12 cm i
wykona¢ monolityczny wieniec zbrojony 4 pretami ¢ 12, przed zabetonowaniem prety
przyspawac do srodnika belki stalowej. Wieniec wykonac o przekroju 24x24 cm, przy czy
potowa szerokosci wienca wystawac bedzie przed Sciane.

Belki stalowe wykona¢ ze stali St3. W potowie rozpietosci do pasa gérnego i dolnego
belki przyspawac¢ pret ¢ 12, co zabezpieczy belki przed przesunieciem lub wywréceniem.
Belki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez otynkowanie lub malowanie. Przed
malowaniem podtoze nalezy bardzo dokfadnie oczysci¢ z rdzy i tuszczacej sie powtoki.
Malowane powierzchnie powinny by¢ suche i wolne od zanieczyszczen mechanicznych,
ttuszczu i kurzu. Jako podktad zaleca sie stosowac Unikor C, Unigrunt C lub Gruntokor C
nanoszony pedzlem lub natryskiem w jednej lub w dwdch warstwach. Jako warstwe
nawierzchnig zaleca sie stosowac¢ emalie ftalowe np. Emakol lub chlorokauczukowe np.
Chlorokauczuk C. Warstwe nawierzchniowg nanosi¢ min. w dwoch warstwach pedzlem
lub natryskiem. Nanoszenie drugiej warstwy moze nastapi¢ dla farb ftalowych min. po 24
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godzinach od natozenia pierwszej warstwy, dla farb chlorokauczukowych po min. 72
godzinach.

Schody w budynku szkoly - nowe schody taczace strefe komunikacji istniejgcej szkoty z
poddaszem budynku parafii zaprojektowano ptyte Zelbetowag, wolnopodpartg. Ptyty
schodow poz. 6.1 i 6.2 wykona¢ o grubosci 10 cm, zbrojone dotem w przesle pretami ¢
12 co 12, dodatkowo na belkach podpierajgcych piyty co trzeci pret odgiaé do gory i
zakotwi¢ w ptycie.

Ptyty opiera¢ na poprzecznych belkach Zelbetowych o przekroju 25x30 cm, zbrojonych
dotem pretami 4 ¢ 12, gorg 2 ¢ 12. Strzemiona ¢ 6 w rozstawie co 19 cm na catej
dtugosci belki.

W czesci dolnej i gornej wykonac ptyty spocznikow poz. 6.3. jako zelbetowe o grubosci
10 cm. Plyty zbroi¢ pretami min. ¢ 10 w rozstawie co 12 cm, dodatkowo na podporach
(belkach stalowych lub Scianach) odgiaé do gory co trzeci pret. Zbrojenie rozdzielcze ¢ 6
co 30 cm. Stal A-IlIN, RB500.

Ukfadajgc zbrojenie nalezy zapewni¢ wtasciwg otuline pretdéw nie mniejszg niz srednica
preta. Sposéb przygotowania masy betonowej, proporcje sktadnikow masy betonowej,
jej przygotowanie, uktadanie i zageszczanie podano w opisie belek. Stosowac¢ beton
B20.

Belki zelbetowe i pityty spocznika opiera¢ z obu stron na $cianach murowanych z
bloczkéw z betonu komoérkowego o gestoéci 500 kg/m® murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5 lub dedykowanej zaprawie klejowej do cienkich spoin.
Sciany klatki schodowej ustawié na belkach stalowych poz. 6.4. wykonanych z dwéch
zestawionych razem i potaczonych spoinami ciggtymi belek IPE360. Belki opiera¢ na
Scianach na dlugosci min. 25 cm w gniazdach. Sposéb oparcia jak dla belek stropowych.

Belki i nadproza stalowe — przed wykonaniem nowych otworéw prowadzacych na schody w
istniejgcych scianach budynku szkoty nalezy wykona¢ nadproza z belek stalowych.

Nad planowanymi otworami szerokosci 2,48 m wykona¢ nadproza poz. 6.5. skladajace
sie z dwoch zestawionych razem ceownikow C260. Przed wykonaniem otworu, w
miejscu nadproza nalezy wycigé bruzdy pozwalajace na wsuniecie ceownika. Ceowniki
zamocowac z obu stron $ciany, bruzdy i styk Sciany z ceownikiem wypetni¢ zaprawg
klejowg Ceresit CE15. Po ustabilizowaniu ceownikdéw gérg wykonac trzy przewigzki (na
koncach oraz w srodku rozpietosci). Dotem przewigzki wykona¢ co okoto 40 cm z
ptaskownika 120x10. Po przebiciu sciany ptaskowniki spawac¢ do profili. Po wykonaniu
nadproza i wybraniu otworu pionowe krawedzie Sciany zabezpieczy¢ katownikami
120x120x10 potgczonymi przewigzkami jak dla belek.

Nad planowanymi otworami szerokosci 1,32 m wykonaé nadproza poz. 6.6. sktadajace
sie z dwdch zestawionych razem ceownikéw C120. Sposdb wykonania nadproza jw.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — wszystkie pekniecia i uszkodzenia $cian, uszkodzenia i
luzne cegty w Scianach i gzymsach nalezy rozebra¢ i przemurowac¢ na nowo. Wszystkie
przemurowania wykona¢ z uzyciem cegiet o wytrzymatosci 10 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5. Tak samo nalezy przemurowaC wszystkie istniejgce
wneki i bruzdy po wewnetrznych instalacjach w $cianach nizszych kondygnaciji.

Gzyms zabezpieczy¢ w catosci nowg obrdbkg blacharska, wszystkie luzne tynki usungg i
wykonac nowe.
Istniejgce sciany nizszych kondygnacji nie wymagajg wzmocnien.

Komin - istniejace kominy na poddaszu oczysci¢ z istniejacych tynkow i sprawdzi¢ stan
przewodow. Wszystkie pekniecia i uszkodzenia, luzne cegty rozebrac i przemurowac na
nowo. Na kominach w czesci poddasza wykonac nowe tynki.

Sciany dzialowe — wykonywaé¢ w lekkiej konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym wg czesci architektonicznej.

Sciany i fundamenty — istniejace $ciany i fundamenty nie wymagajq wzmocnienia.

6. Warunki i sposéb posadowienia budynku.

W istniejgcym budynku nie bedq prowadzone Zzadne prace majagce wplyw na zmiane
posadowienia budynku.

Ze wzgledu na blisko dwustuletni okres uzytkowania obiektu i brak jakichkolwiek oznak
nierdbwnomiernego osiadania budynku, jego przecigzenia czy tez dziatania wody gruntowej pod




Opis techniczny w zakresie konstrukcii. 6

obiektem zatozono typowe dla lokalizacji w Cieszynie warunki gruntowe. Przyjeto posadowienie
budynku w warstwach glin pylastych zwieztych w stanie twardoplastycznym.

W przypadku posadowienia obiektu o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
warunki gruntowe mozna uznaC za proste, a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Fundamenty przyjeto dla gruntu jednorodnego o wartosci jednostkowego oporu granicznego
podfoza wyznaczonego dla okreslonych parametréw gruntu. Na podstawie normy PN-81/B-
03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budynku” przyjeto posadowienie taw na
poziomie okoto 2,76 m ponizej istniejgcego poziomu terenu.

7. Sposéb wznoszenia budynku.

Stopieh skomplikowania uktadu konstrukcyjnego i uzyte materiaty w projekcie pozwalajg na
zastosowanie tradycyjnej, rzemiesiniczej technologii budowy nie powodujgcej naruszenia
uzasadnionych interesow wtascicieli drég dojazdowych badz sasiednich parceli.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi normami i sztukg budowlang, wg
dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
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